
Beschreibung

Profile Coreless Filter kombinieren die bewährte Profile
Tiefenfiltertechnologie mit einem Design, das auf den
Stützkörper verzichtet und somit eine bequeme,
kosteneffiziente und umweltfreundliche Lösung für
die Klärung von Flüssigkeiten bietet.

Das Filterelement hat einen großen Durchmesser
und verfügt über ein Filtermedium für niedrigen
Differenzdruck aus Polypropylen. Das bedeutet,
dass für eine gegebene Flussrate weniger Filterelemente
als bei Standard-Filterkerzen benötigt werden.
Die Filterbehälter sind entsprechend kleiner mit
dem Ergebnis geringerer Investitions-, Installations- 
und Betriebskosten.

Für eine umweltfreundlichere Zukunft

Das Profile Coreless Filterelement passt über einen 316L
Edelstahlstützkörper, der im Innern des Filtergehäuses
verbleibt. Beim Wechseln wird das Element einfach vom
Stützkörper abgezogen, um das Austauschelement dann
aufschieben zu können. Durch die Beibehaltung des
Metallstützkörpers reduziert sich die Menge zu
entsorgender Abfallstoffe erheblich, was das Coreless-
Design zu einer kostengünstigeren und
umweltfreundlicheren Option macht.

Qualität

• Herstellung der Elemente unter kontrollierten
Fertigungsbedingungen

• Die Herstellung erfolgt gemäß den Richtlinien eines nach
ISO 9001:2008 zertifizierten Qualitätsfertigungssystems

Eignung für den Kontakt mit Lebensmitteln

Die Erklärung zur Übereinstimmung mit spezifischen
nationalen Gesetzen und/oder regionalen
Regulierungsvorschriften für den Lebensmittelkontakt 
finden Sie auf der Webseite von Pall unter
http://www.pall.com/foodandbev

Profile Coreless Filterelement

Medien

• Polypropylen

• Vorfiltrationsabschnitt mit kontinuierlich abgestufter, fester
Porenstruktur und leistungsstarker innerer Bereich

• Chemisch beständig

• Keine Verwendung von Klebstoffen oder Tensiden

Element

• Filterkerze mit großem Durchmesser, die vollständig
entsorgt werden kann

• Separater, im Filtergehäuse verbleibender 316L
Edelstahlstützkörper

• Niedriger Differenzdruck bei sauberem Filter

• Hohe Flussraten bei Flüssigkeiten

• Lange Standzeit

Profile® Coreless Filter
Weniger Abfall, geringere
Betriebskosten

Datenblatt FBCOREDEa



Kompatible Flüssigkeiten sind definiert als Flüssigkeiten, die die
Filterkomponenten nicht aufquellen, aufweichen oder angreifen
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Artikelnummer Filterelement:   E 604 W

BestellinformationenTechnische Informationen

Flussraten

Diese Information dient als Anleitung für die Auswahl der
Artikelnummer und möglicher Optionen. Für Informationen über
spezifische Optionen wenden Sie sich bitte an Pall.
Informationen über Gehäuse erhalten Sie ebenso bei Pall.

Durchfluss (USgpm) (1016mm / 40" Element)
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* Bei reinem Wasser bei Raumtemperatur multiplizieren Sie bei Flüssigkeiten mit
einer Viskosität ≠ 1cP den ¢P mit der Viskosität in cP.

Gehäuseinformationen

Dichtungen für die Stützkörper 
(nur herausnehmbare Variante)

Dichtungsmaterial Einhaltung von Gesetzen 
und Richtlinien

EPR
Erfüllt die FDA-Anforderungen für den
Lebensmittelkontakt gemäß 21 CFR
Abschnitt 177.2600.*

Betriebseigenschaften mit kompatiblen Flüssigkeiten

Maximaler zulässiger
Differenzdruck Betriebstemperatur

4,0 bard (58 psid) 30 °C (86 °F)

1,0 bard (14,5 psid) 82 °C (179,6 °F)

Empfohlen für Flüssigkeitsanwendungen <20 m3/h.

Stützkörper (austauschbare Variante), 
Artikelnummer: EH S 604 J

Ersatz-Stützkörper 
Artikelnummer EPR-Dichtung: ACS0515EK 

und ORJPW-111

Tabelle 1

Tabelle 1: Erhältliche Abscheideraten

Polypropylen
Rückhalterate (µm) in
Flüssigkeiten (Beta 5000)

Y050 6

Y100 10

Y400 40
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Besuchen Sie unter www.pall.com/foodandbev

Pall besitzt Niederlassungen und Werke in der ganzen Welt. Pall-Vertretungen in Ihrer
Region finden Sie unter www.pall.com/contact

Bitte wenden Sie sich an die Pall Corporation, um den Einsatz der Produkte in
Übereinstimmung mit den jeweiligen nationalen Regelungen bezüglich des Kontakts mit
Trinkwasser und Lebensmitteln zu erfragen.

Aufgrund der technischen Entwicklungen der hier beschriebenen Produkte, Systeme
und/oder Dienstleistungen können die Daten und Verfahren ohne Vorankündigung jederzeit
geändert werden. Bitte wenden Sie sich an Ihre Pall-Vertretung oder sehen Sie unter
www.pall.com nach, ob diese Informationen noch aktuell sind. Die in dieser Broschüre
beschriebenen Produkte können von einem oder mehreren der folgenden Patente
geschützt sein: EP 433,661.


