
Descripción

Los elementos filtrantes Profile Coreless combinan la
tecnología probada de filtración de profundidad Profile con
un diseño que suprime el núcleo, proporcionando una
solución práctica, económica y respetuosa con el medio
ambiente en aplicaciones de clarificación de líquidos.

El elemento de filtración de gran diámetro está provisto de
un medio filtrante de polipropileno, de baja presión
diferencial, siendo necesarios menos elementos para 
un mismo caudal que en el caso de los cartuchos estándar.
En consecuencia, las carcasas de los filtros son
proporcionalmente más pequeñas, reduciendo 
los costes de inversión e instalación, así como 
los costes de funcionamiento.

Hacemos posible un futuro más verde

El elemento filtrante Profile Coreless se monta sobre 
un núcleo de acero inoxidable 316L que se aloja dentro de
la carcasa del filtro. Para sustituirlo, simplemente se tira
hacia arriba del elemento deslizándolo por el núcleo, el cual
queda listo de esta forma para acoger el elemento de
repuesto. Como el núcleo metálico se conserva, el diseño
Coreless reduce significativamente la cantidad de material
de desecho generada, brindando así una alternativa más
económica y respetuosa con el medio ambiente. 

Calidad

• Elementos producidos en un entorno controlado

• Fabricados de conformidad con el Sistema 
de fabricación de calidad certificado ISO 9001:2008

Conformidad para el contacto con
alimentos

Por favor consulte la página web de Pall
http://www.pall.com/foodandbev para ver la Declaración de
conformidad con legislaciones nacionales específicas y/o
requisitos normativos regionales de contacto con alimentos.

Elemento filtrante Coreless de Profile

Medios Filtrantes

• Totalmente de polipropileno

• Sección de prefiltrado con un tamaño de poro fijo
graduado continuo y sección interior de alto rendimiento

• Resiste la deformación

• No emplean adhesivos ni tensioactivos

Elemento

• Cartucho de gran diámetro con un diseño totalmente
desechable

• Núcleo independiente de acero inoxidable 316L alojado
en la carcasa del filtro

• Presión diferencial de limpieza baja

• Caudales de líquido elevados

• Vida útil prolongada

Elementos filtrantes Profile® Coreless
Reducen los costes de residuos 
y operativos

Hoja de datos FBCOREESa



Se entiende por líquidos compatibles aquellos líquidos que no hinchan, 
ablandan ni atacan ningún componente del filtro

* A excepción de leche y aceites comestibles0
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N.º de ref. del elemento: E 604 W

Información para realizar pedidosInformación técnica

Caudales

Esta información orienta sobre la estructura de los n.º de
referencia y las posibles opciones. Para consultar la disponibilidad
y las opciones específicas, rogamos se pongan en contacto 
con Pall. Consulte con Pall también los detalles de las carcasas.

Caudal de líquido (USgpm) (elemento de 1016 mm /40")

Caudal de líquido (L/min)
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* Para agua limpia a temperatura ambiente. En líquidos cuya viscosidad sea
distinta a 1cP, multiplique la pérdida de presión ( p) por la viscosidad en cP.

Información sobre la carcasa

Juntas del conjunto del núcleo 
(sólo para la opción desmontable)

Material de las juntas Conformidad

EPR
Cumple con los requisitos de la FDA
para el uso en contacto con alimentos
que se detallan en la 21 CFR, sección
177.2600.*

Especificaciones de funcionamiento 
con fluidos compatibles

Presión diferencial máxima Temperatura de funcionamiento

4,0 bard (58 psid) 30 °C (86 °F)

1,0 bard (14.5 psid) 82 °C (179,6 °F)

Recomendado para aplicaciones con líquidos <20 m3/hr.

N.º de ref. del conjunto del núcleo 
(opción desmontable): EH S 604 J

Conjunto del núcleo de recambio 
N.º de ref. de la junta EPR: ACS0515EK y 

ORJPW-111

Tabla 1

Tabla 1: grados disponibles

Polipropileno
Grado de filtración (µm) 
en líquidos (beta 5000)

Y050 6

Y100 10

Y400 40
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Visítenos en la Web www.pall.com/foodandbev

Pall Corporation tiene oficinas y plantas en todo el mundo. Para representantes de 
Pall disponibles en su zona, acceda a la dirección www.pall.com/contact

Póngase en contacto con Pall Corporation para verificar la conformidad del producto
de acuerdo con los requisitos establecidos por la legislación de su país y/o las normativas
regionales de agua y uso en contacto con alimentos.

Debido a los desarrollos tecnológicos relacionados con los productos, sistemas y/o 
servicios descritos en este documento, los datos y procedimientos se encuentran 
sujetos a cambios sin notificación previa. Por favor, consulte con su representante 
de Pall o visite www.pall.com para verificar la validez de esta información. Los productos
de este documento pueden estar protegidos por uno o varios de los siguientes números
de patente: EP 433,661.
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